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Введение

Погрузчик, описанный в настоящем руководстве оператора, является промышленным
погрузчиком, предназначенным для подъема и транспортировки грузовых единиц.
Он должен использоваться, эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с
информацией, приведенной в данном руководстве по эксплуатации. Любое другое
использование выходит за рамки проектной области и может привести к травмам людей или
повреждению оборудования и имущества. Прежде всего, следует избегать перегрузок,
вызванных слишком тяжелыми или несбалансированными грузами. Максимально
допустимая нагрузка, которую можно поднять, указана на заводской табличке или наклейке
с диаграммой нагрузки, размещенной на погрузчике. Погрузчик прошел сертификацию CE.

Обязанности пользователя
Для целей настоящего руководства по эксплуатации под эксплуатирующей организацией
понимается любое физическое или юридическое лицо, которое либо само использует
погрузчик, либо от имени которого он используется. В особых случаях (например, при
лизинге или аренде). эксплуатирующей организацией считается лицо, которое должно
выполнять указанные эксплуатационные обязанности в соответствии с существующими
договорными соглашениями между владельцем и оператором промышленного грузовика.

Эксплуатирующая компания должна обеспечить использование грузовика только по
назначению и предотвратить угрозу здоровью и безопасности оператора и третьих лиц.
Кроме того, необходимо соблюдать правила предотвращения несчастных случаев, правила
техники безопасности и инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту. Эксплуатирующая компания должна убедиться, что все операторы прочитали и
поняли данное руководство по эксплуатации.

Монтаж навесного оборудования
Монтаж или установка любого навесного оборудования, которое будет мешать или
дополнять функции грузовика, разрешается только после получения письменного
разрешения производителя. При необходимости необходимо получить разрешение
местных властей. Однако любое разрешение, полученное от местных властей, не делает
одобрение производителя ненужным.
Перед вводом в эксплуатацию погрузчика с навесным оборудованием убедитесь, что груз
обрабатывается безопасно. В зависимости от типа навесного оборудования может
потребоваться внесение изменений, например, в настройки давления или регулировку
остановок и рабочих скоростей.

Модификация
Несанкционированная модификация грузовика может привести к травмам или смерти.
Запрещается снимать, отключать или изменять любые защитные устройства или другие
устройства безопасности. К ним относятся любые сигналы тревоги, освещение, зеркала,
верхние ограждения и удлинители спинки сиденья. При наличии верхнее ограждение
предназначено для защиты оператора от падающих предметов, но не может защитить от
всех возможных.

Исключение: Только в случае, если производитель грузовика больше не занимается
бизнесом и нет преемника в интересах бизнеса, пользователь может организовать
модификацию или переделку промышленного грузовика с механическим приводом, при
условии, однако, что пользователь
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a) организует проектирование, испытание и проверку модификации или изменения
осуществляется инженером (инженерами), специализирующимся на промышленных грузовиках и их
безопасности.
b)ведет постоянную запись о разработке, испытаниях и внедрении модификации или
изменение.
c) утверждает и вносит соответствующие изменения в табличку(и) грузоподъемности,
наклейки, бирки и руководство по эксплуатации.
d) прикрепляет к грузовику постоянную и хорошо видимую табличку с указанием способа,
которым грузовик был модифицирован или изменен, а также даты модификации или изменения,
названия и адреса организации, выполнившей эти работы.

Устройства безопасности и предупреждающие наклейки
Необходимо строго соблюдать предохранительные устройства, предупреждающие знаки и
указания, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Опасная зона: Опасная зона определяется как зона, в которой человек подвергается риску из-
за движения грузовика, операций подъема, манипулятора (например, вил или навесного
оборудования) или самого груза. Сюда также относятся зоны, в которые могут попасть
падающие грузы или опускающееся рабочее оборудование. Посторонние лица не должны
приближаться к опасной зоне.

Если существует опасность для персонала, необходимо подать предупредительный сигнал с достаточным
уведомлением.

Подайте предупредительный сигнал и дайте людям достаточно времени, чтобы уйти.

Если посторонний персонал все еще находится в опасной зоне, немедленно остановите грузовик.

1.1Предполагаемое использование

• Промышленный погрузчик используется для перемещения и подъема грузов, указанных на
табличке грузоподъемности.

•О повреждениях и других дефектах промышленных грузовиков или навесного
оборудования необходимо немедленно сообщить руководителю. Запрещается
использовать промышленные грузовики и навесное оборудование, которые небезопасны
для эксплуатации, до тех пор, пока они не будут надлежащим образом отремонтированы.

• Запрещается удалять или приводить в негодность защитные установки и выключатели. Указанные
установки
могут быть изменены только с разрешения производителя.

• Для транспортировки грузов разрешается использовать только территории, утвержденные
эксплуатирующей организацией или ее представителем. Грузы разрешается размещать
или складировать только в предназначенных для этого местах.

• Наклоны, используемые промышленными грузовиками, не должны превышать пределов, указанных
производителем
и должны иметь достаточно шероховатую поверхность.

•Опасные точки на полосах движения или маршрутах должны быть ограждены или обозначены обычными
дорожными знаками.
дорожными знаками и, при необходимости, дополнительными предупреждающими знаками.

• Пути движения должны быть достаточно мощеными, ровными и свободными от посторонних
предметов. Водоотводные каналы, железнодорожные переезды и т.д. должны быть выровнены
и, при необходимости, покрыты пандусами таким образом, чтобы по ним можно было проехать
по возможности без ухабов.
Должна соблюдаться Директива ЕС 89/654/EEC (Минимальные правила по охране здоровья и
безопасности на рабочем месте). Для стран, не входящих в ЕС, действуют соответствующие
национальные правила.
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• При движении по дорогам общего пользования необходимо соблюдать соответствующие
правила, а также
ограничения в зависимости от страны для зимних дорожных условий.

• Эксплуатирующая компания несет ответственность за надлежащую противопожарную защиту в
непосредственной близости от объекта
промышленный грузовик.

• Промышленные погрузчики могут использоваться для буксировки прицепов только в
том случае, если они предназначены для этого производителем. Запрещается
превышать максимальную буксируемую нагрузку, указанную в инструкции по
эксплуатации для прицепов без тормозов или с тормозами. Эксплуатация
буксирующего промышленного погрузчика должна осуществляться таким образом,
чтобы обеспечить безопасное движение и торможение буксируемого транспортного
средства при любом движении.

1.2Неправильное использование
Эксплуатирующая компания или водитель, а не производитель, несет
ответственность, если грузовик используется не по назначению. Приведенный ниже
список является примерным и не является исчерпывающим.

• Не укладывайте грузы и не поворачивайте при движении по пандусу.
• Никогда не паркуйте грузовик в местах, которые могут загораживать огнетушители, пожарные
лестницы или проходы.
• Не оставляйте погрузчик без присмотра, когда груз поднят.
• Не становитесь на рычаги вил в поднятом состоянии.
• Не увеличивайте грузоподъемность погрузчика, например, путем навешивания дополнительного
груза.

1.3Передача вилочного погрузчика
Чтобы избежать неудобств, связанных с предъявлением претензий после
эксплуатации, проверьте вилочный погрузчик на идеальное состояние и ремонт, а при
передаче подтвердите свою удовлетворенность транспортным средством в
квалификационном сертификате производителя.

1.4Схематические виды
Представление о функциях и операциях
Эта документация объясняет (обычно
последовательную) цепочку
определенных функций
или операций. Для иллюстрации этих
процедур используются схематические
диаграммы погрузчика с противовесом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эти схемы не являются
репрезентативными для
структурного состояния
задокументированного грузовика.
Схемы используются исключительно
в целях разъяснения процедур.
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1.1Приложени
е

B Описание грузовика

Это погрузчики с питанием от аккумулятора. Трехколесный электрический вилочный погрузчик
- это новый продукт с малым радиусом поворота, привлекательным дизайном, небольшой и
компактной структурой, низким центром тяжести, хорошей устойчивостью, двойным приводом
передних колес, рулевым управлением и подъемом с помощью одного насоса, а также
превосходной производительностью. Клиент может выбрать навесное оборудование в
произвольном порядке. Трехколесные электрические вилочные погрузчики прошли
сертификацию CE.Мощность может быть получена из таблички с данными.
• Используется в определенной области как фабрика, туристическая достопримечательность и место
отдыха.
• Использование в помещении и на улице.
•Максимальная высота эксплуатации погрузчика - до 2000 м.
•Самая низкая температура окружающей среды при нормальных внешних условиях при эксплуатации -
20℃ .
•Средняя температура окружающей среды в условиях непрерывной работы +25℃ .
•Самая высокая температура окружающей среды в краткосрочной перспективе (≤1ч) +40℃ .
•Самая низкая температура окружающей среды при нормальных условиях в помещении при
эксплуатации +5℃ .
•Не преодолевайте наклоны поперек или под углом. Транспортировка грузов под уклон.
• Если вам необходимо двигаться под уклоном, уклоны должны быть ниже A% при полной
нагрузке или ниже B% без нагрузки. (Значение A и B см. в разделе Уклоны в
спецификациях стандартной версии).
ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещено использовать грузовик в районе взрыва.
Если погрузчик будет использоваться в экстремальных условиях (например, в
холодильных камерах), требуется специальное оборудование и разрешение.Мы
рекомендуем с помощью специальных мер для погрузчика или купить погрузчик для
холодильных камер. В случае сомнений обратитесь в отдел обслуживания клиентов
производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
для ТВЛ
Рабочая температура литий-ионного аккумулятора делится на требования к температуре
зарядки и требования к температуре разрядки:
Температурный диапазон зарядки составляет 0°C-40°C. Высокоскоростная зарядка при
температуре ниже 0°C может привести к повреждению аккумулятора, поэтому мы
рекомендуем температурный диапазон зарядки 5°C-40°C;
Диапазон температур разряда составляет -20°C-55°C. При использовании в условиях
низкой температуры°C-20°C-0°C разрядная емкость батареи будет меньше, чем в условиях
нормальной температуры, что является нормальным; при длительном использовании
батареи в диапазоне 40°C-60°C ускоряется старение внутреннего материала. Это может
сократить срок службы батареи, поэтому не рекомендуется. Поэтому мы рекомендуем
рабочую температуру 0°C-40°C.
ВНИМАНИЕ
Экстремальные условия
• Специальное оборудование и разрешение требуются, если грузовик будет
постоянно использоваться в экстремальных условиях, особенно в пыльной или
агрессивной атмосфере.

• Погрузчик не разрешено использовать в зонах с риском взрыва.
• При неблагоприятных погодных условиях (гром, молния) запрещается
эксплуатировать промышленный погрузчик на улице или в зонах, подверженных
опасности.
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1.2 Сборки грузовых автомобилей
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613

TVL

9

21

53
Рис3218-00001ОМ48

7

10

11

1213

6

543
1

Рис3216-00006ОМ

1 Приводное колесо

2 Аккумулятор за панелью

3 Шасси

4 Противовес

5 Управляемые колеса

6 Место водителя

7 Световой индикатор
предупреждения

8 Задний комбинированный фонарь

9 Накладная защита

10 Мачта

11 Фара

12 Кабина

13 Кронштейны вилки
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14TW8TV8TVL
2327

1521

27
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2221

292524
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19

26
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2524

17
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19

20

Рис3218-00002ОМ

18
23

TVL

28

29

Рис3216-00006ОМ

14 Рычаг подъема/наклона 22 Наклонный рычаг

15 Боковой переключатель
передач/навесной рычаг

23 Аварийный выключатель

16 Клавишный выключатель 24 Навесной рычаг
17 Комбинированный выключатель

лампы
25 Боковой рычаг

18 Угол наклона рулевой колонки
наладчик 26 Педаль акселератора

19 Дисплей 27 Педаль тормоза
20 Выключатель

предохранительной лампы (при
необходимости)

28 Рычаг для выпечки

21 Подъемный рычаг 29 Рулевое колесо
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Рис0000-00116ОМ

1.2.1 Дисплей

ИНДИКАТОР РАЗРЯДА БАТАРЕИ

КРАСНО-ОРАНЖЕВО-ЗЕЛЕНЫЙ

(5) КНОПКА КЛАВИАТУРЫ: ВЫКЛ.

(4) КНОПКА КЛАВИАТУРЫ: УСТАНОВИТЬ
ВНИЗ

(3) КНОПКА КЛАВИАТУРЫ: НАСТРОЙКА

(2) КНОПКА КЛАВИАТУРЫ: СВЕРНУТЬ

(1) КНОПКА НА КЛАВИАТУРЕ:

СВЕРНУТЬ (*) КНОПКА НА КЛАВИАТУРЕ:

ВВЕСТИ
REV. 09/2021B 4



** Кнопка
5

пароль
PASSWOERD

ЗАПРОС

ZAPI CONSOLE
Дисплей будет
действовать как
консоль ZAPI.
КНОПКА 0*= ВВОД/ОК
КНОПКА1= СВЕРНУТЬ
ВВЕРХ КНОПКА2=
СВЕРНУТЬ ВНИЗ
КНОПКА3= УСТАНОВИТЬ

DIS00-UP SOFTW8ARE
На дисплее отобразятся
некоторые параметры
дисплея. Выможете
настроить их с помощью
кнопок. КНОПКА 0*=
ВВОД/ОК КНОПКА1=
СВЕРНУТЬ ВВЕРХ
КНОПКА2= СВЕРНУТЬ
ВНИЗ КНОПКА3=
УСТАНОВИТЬ ВВЕРХ
КНОПКА4 = УСТАНОВИТЬ
ВНИЗ КНОПКА5= ВЫХОД

МЕНЮ СЕРВИСА
Прокручивать пункты
сервисного меню можно с
помощью кнопок и 2. Этими
подменю являются ZAPI
CONTROLLERS и DIS00-UP
DISPLAY.Push
кнопку* для входа в
нужное меню.

РЕВ. 09/2021
B5

СТАРТ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА С
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ ИЛИ БЕЗ НЕЕ
Если аварийных сигналов нет, на
главной странице отображается заряд
батареи, счетчик часов тяги и скорость
грузовика. Если тревоги продолжаются,
на главной странице отображается код
тревоги и номер узла, где произошла

ВЫБОР
ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЬНОСТИ#1#2
Дисплей передает
выбранную
производительность
на тягу и насос
контроллеры через могут;
они будут управлять этой
информацией.



Рис0000-00231ОМ

Рис0000-00232OM

Рис0000-00233ОМ

12

3
4

Индикатор батареи【1】
Дисплей DIS00-UP не рассчитывает оставшуюся емкость батареи. Он просто считывает
информацию о батарее из контроллера и показывает процентное содержание с двадцатью
сетками.

Если батарея полностью заряжена и контроллер проверяет, что емкость батареи равна 100%, на
дисплее отображается
покажет двадцать сеток как 100%.

Если батарея заряжена не полностью или использовалась несколько раз, контроллер
проверяет процент емкости батареи. На дисплее будет отображаться процент по сеткам.
Каждая сетка означает 5% емкости батареи.

Когда контроллер проверит, что оставшаяся емкость батареи почти пуста, на дисплее
появится только одна сетка. И эта сетка будет постоянно мигать.

REV. 09/2021B 6
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Рис0000-00234ОМ

Рис0000-00235ОМ

Рис0000-00236ОМ

УГОЛ РУЛЕВОГО УГЛА (с обратной связью по углу рулевого управления trcuk【) 2】
Под индикатором батареи находится информация об угле поворота.

Если контроллер может обновлять информацию об угле поворота по сети, на дисплее может
отображаться следующее
под индикатором батареи. Он отображается через движущуюся сетку.
Когда сетка находится посередине, это означает, что угол поворота равен 0 градусов, и грузовик
движется прямо.

Когда решетка находится в максимальном положении слева, это означает, что угол
поворота составляет 90 градусов влево. Грузовик поворачивает налево с максимальным
углом.

Когда решетка находится в максимальном положении справа, это означает, что угол
поворота составляет 90 градусов вправо. Грузовик поворачивает направо с
максимальным углом.

DIS00-UP представляет собой программную структуру, состоящую из меню и подменю.
Доступ к структуре меню DIS00-UP возможен с помощью шести кнопок оператора,
встроенных в мембранную клавиатуру. При включении на дисплее отображается
выпуск программного обеспечения для некоторых
секунд, затем запрашивает стартовый пароль для доступа к главной странице. На главной
странице, если нет аварийных сигналов, отображается заряд батареи, скорость грузовика (в
км/ч) и тяговый счетчик; если есть аварийные сигналы, то отображается код аварийного
сигнала и номер узла, в котором произошел аварийный сигнал. Для ввода пароля
необходимо дважды нажать первую кнопку (*) мембранной клавиатуры; при этом появится
страница ввода пароля. С помощью сервисного пароля можно войти в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ,
в котором представлены два пункта: "ZAPI CONTROLLERS" и "DIS00-UP DISPLAY". Это
меню позволяет пользователю использовать приборную панель как настоящий пульт ZAPI,
подключенный к одному модулю сети can-bus. Оно соответствует диаграмме структуры
программного обеспечения.

Информация о подъеме (использование потенциометра подъема trcuk)【3】

РЕВ. 09/2021
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Рис0000-00240ОМ

Информация ускорителя【4】
Информация акселератора состоит из двух частей. Первая - это сигнал разрешения педали, а
вторая
одна - сигнал, требующий скорости. Левая сетка используется для сигнала
разрешения педали. Когда педаль отпущена, на дисплее появится информация, как
на рисунке ниже.

Когда вы плавно нажмете на педаль, на дисплее появится информация, как на картинке
выше. Сетка слева становится черной, это означает, что контроллер получил сигнал
разрешения. А черная сетка в правой области означает, какое ускорение требуется педали.

Когда вы нажмете педаль в максимальное положение, на дисплее появится информация,
как на картинке выше.

Значок грузовика может предоставить информацию о направлении движения, если
контроллер может рассчитать данные угла.
Если контроллер не может предоставить информацию об угле наклона, есть только стрелка
вперед и стрелка назад. Когда переключатель вперед или назад активен, на дисплее будет
отображаться стрелка вперед или назад. Если ни один из переключателей не активен,
стрелка не отображается.

REV. 09/2021B 8



ICON ЭКСПЛАНТАЦИЯ
Если на дисплее отображается этот
значок, грузовик находится в нормальном
высокоскоростном режиме. Этот режим
является
режим по умолчанию, и может быть выбран
кнопкой 1
Если на дисплее отображается этот значок,
грузовик находится в режиме
режим низкой скорости. Выбор режима
осуществляется кнопкой 1.
Если на дисплее отображается этот значок,
грузовик находится в режиме высокого
ускорения. Выбор режима осуществляется
кнопкой 1.
Если на дисплее отображается этот значок,
грузовик находится в режиме
режим работы при низком ускорении. Выбор
режима осуществляется кнопкой 1.
Если этот значок отображается, это
означает, что ручной тормоз не отпущен.

Если этот значок отображается, это
означает, что выключатель сиденья
разомкнут.
Если этот значок отображается, это
означает, что
Активирована система EABS (электронная
система помощи при торможении).
Если этот значок отображается, это
означает, что переключатель направления
находится в нормальном положении.
Если этот значок отображается, это
означает, что переключатель направления
находится в положении вперед.
Если этот значок отображается, это
означает, что переключатель направления
находится в положении реверса.
Здесь отображается общее время работы,
максимальное
значение "65535H"
Это показывает скорость грузовика,
максимальное значение - "99.9KM/H".

РЕВ. 09/2021
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Рис0000-00043ОМ

1.2.2 Управление

Рулевое управление
При повороте рулевого колеса вправо
погрузчик поворачивается вправо, при
повороте рулевого колеса влево
погрузчик поворачивается влево. Задняя
часть вилочного погрузчика откидывается
при повороте.

ВНИМАНИЕ
В данном вилочном погрузчике
используется полностью
гидравлическая система рулевого
управления. Поэтому управление
будет нарушено, если двигатель
масляного насоса перестанет
работать. Немедленно запустите
двигатель масляного насоса перед
повторным поворотом.

Клавишный выключатель
Клавишный выключатель имеет два
положения: ON и OFF.
Питание грузовика отключается, когда
ключ
повернут в положение "OFF".
Питание грузовика включается при
повороте ключа в положение "ON".
Если вы начинаете движение на
грузовике. Сначала установите
комбинированный переключатель в
положение neu- tral, затем снимите
ногу с кнопки
педаль акселератора. Поверните ключ по
часовой стрелке в положение ON.
Извлеките ключ, чтобы предотвратить
включение погрузчика
неуполномоченным персоналом.

ВНИМАНИЕ
Если комбинированный переключатель
не находится в нейтральном положении
или нажата педаль акселератора,
вилочный погрузчик не запустится при
повороте ключа в положение ON. В
этот момент на дисплее появится код
неисправности, что совершенно
нормально.
Верните комбинированный
переключатель в нейтральное
положение и уберите ногу с педали
акселератора, прежде чем пытаться
запустить погрузчик. После этого код
неисправности исчезнет.

OFFON
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Рычаг ручного тормоза
При торможении, потянув за рычаг
тормоза, вы создаете тормозное
усилие на передние колеса. Чтобы
отпустить тормоз, нажмите на кнопку
и одновременно переместите рычаг
вперед.

ВНИМАНИЕ
Если парковка на склоне
неизбежна, заблокируйте колеса
прочным клином.

Кнопка звукового сигнала для TV8 и TVL

Нажмите кнопку звукового сигнала
в центре рулевого колеса,
прозвучит звуковой сигнал.

Кнопка звукового сигнала для TW8
Нажмите на кнопку звукового сигнала,
как показано на правом рисунке,
раздастся звуковой сигнал.

Комбинированный
переключатель для TW8 Для
переключения направления движения
грузовика: Вперед (F), назад (R) и
нейтраль (N).
Переключатель хода используется для
переключения между прямым и обратным
направлениями движения.
Когда переключатель нажат вперед и
нажата педаль акселератора,
вилочный погрузчик движется вперед.
При оттягивании переключателя хода
назад вилочный погрузчик будет
двигаться задним ходом.

B11
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звукового
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Туристический
комбинированный
переключатель для TV8 и TVL
Для переключения направления
движения грузовика: Вперед (F), назад (R)
и нейтраль (N).

Комбинированный переключатель
хода используется для
переключения между прямым и
обратным ходом
направления движения. При нажатии
комбинированного переключателя
вперед и нажатии педали акселератора
вилочный погрузчик будет двигаться
вперед. Когда комбинированный
переключатель движения оттянут
назад, вилочный погрузчик будет
двигаться задним ходом.
Комбинированный выключатель освещения
Комбинированный переключатель
света включает в себя индикатор
сигнала поворота и переключатель
света.
Сигнал поворота: Нажмите или потяните за этот переключатель, и
мигает соответствующий сигнальный индикатор.

Продвижение
вперед

Левый
указатель
поворота
мигает

Нейтральный На сайте

Потяните
назад

Правый
указатель
поворота
мигает

ВНИМАНИЕ
Рычаг указателя поворота не
возвращается автоматически в
нейтральное положение, верните
его в исходное положение вручную.

Выключатель света: Выключатель
вращающегося типа. Управление светом
осуществляется с помощью ручки на
головке комбинированного выключателя.

свет фар,
свет фар

Рис0000-00047ОМ
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TVL

Аварийный выключатель
В экстренной ситуации нажмите красную кнопку с грибовидной головкой, чтобы отключить
основное питание автомобиля
снабжение. Автомобиль не сможет двигаться, поворачивать или подниматься.

ВНИМАНИЕ
Не используйте выключатель аварийной остановки для остановки грузовика в
обычных условиях в качестве ключевого выключателя.

ТВ
8

Аварийный
выключатель

TW8

Аварийный выключатель

Рычаг регулировки рулевой колонки
Угол наклона рулевой колонки регулируется в диапазоне 12,5 градусов в
соответствии с требованиями отдельных операторов. Рулевая колонка
разблокируется поворотом правой ручки против часовой стрелки и
блокируется поворотом правой ручки по часовой стрелке.

Рычагрегулировки рулевой колонкиРычаг
регулировки рулевой колонки

TV8, TW8
Рис3218-00018ОМ
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TVL

Педаль тормоза
Нажатие на педаль тормоза замедляет или останавливает вилочный погрузчик.

ВНИМАНИЕ
Не нажимайте одновременно на педали акселератора и тормоза, так как это
приведет к повреждению приводного двигателя.

Педаль
тормоза

TV8,
TW8

Педаль
акселератора

Педаль
тормоза

Педаль акселератора

Педаль акселератора
Медленно нажимайте на педаль акселератора, приводной двигатель начнет работать, и
погрузчик начнет движение
выключен. Скорость движения можно постепенно увеличивать в зависимости от усилия,
прилагаемого к педали.

Рычаг управления
Рычаги управления включают рычаг подъема, рычаг наклона, рычаг бокового переключателя и
рычаг навесного оборудования.

Рычаг
подъем
а

Рычаг наклона Боковой
рычаг переключения
передач

Рычаг
крепления

Рычаг
подъем
а

Рычаг
наклона

Боковой рычаг

переключения

передач

Навесной рычаг

ТВ8
TVL

Рычаг подъема для TV8 и TVL
Потяните назад, чтобы поднять вилы. Нажмите вперед, чтобы опустить вилы. Скорость
подъема зависит от расстояния, на которое рычаг перемещается назад. Скорость
опускания зависит от расстояния, на которое рычаг перемещается вперед.
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Рычаг наклона для TV8 и TVL
Рычаг наклона используется для наклона
мачты вперед и назад. Нажмите вперед,
чтобы наклонить мачту вперед, потяните
назад, чтобы наклонить мачту
назад. Скорость наклона определяется
расстоянием, на которое перемещается
рычаг.

Рычаг подъема/наклона для TW8
Нажмите влево, чтобы поднять вилы.
Нажмите

Рычаг
наклона/под
ъема

Сторона

TW8

вправо, чтобы опустить вилы. Скорость
подъема зависит от расстояния, на
которое рычаг перемещается влево.
Скорость опускания зависит от расстояния
перемещения рычага вправо.

Рычаг наклона используется для наклона
мачты вперед и назад. Нажмите вперед,
чтобы наклонить мачту вперед, потяните
назад, чтобы наклонить мачту
назад. Скорость наклона определяется
расстоянием, на которое перемещается
рычаг.

Рычаг сайдшифтера для TV8 и
TVL (опция)

Управление вилкой для перемещения
влево или вправо. Нажатие или
потягивание этого рычага может заставить
мачту двигаться влево/вправо.

рычаг
переключе
ния
передач/на
весного
оборудова
ния

Рис3231-00018ОМ

Рис0000-
00048ОМ

Рычаг переключения передач для TW8 (опция)

Управление вилкой для перемещения
влево или вправо. Нажмите на рычаг
влево, чтобы вилка двигалась влево.
Нажмите на рычаг вправо, чтобы рычаги
вилки стали правыми.

Рычаг крепления TV8 и
TVL (опция)
Применяется при установке насадки с 4-
м клапаном. Нажатие и потягивание
этого рычага позволяет применять
функцию навесного оборудования.

Навесной рычаг (опция) для TW8
Применяется при установке навесного
оборудования с 4-м клапаном. Нажатие
вперед и отведение назад этого рычага
позволяет применить функцию навесного
оборудования.
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1.2.3 Компоненты
Вилочная
пробка
Используется при настройке расстояния между
вилы. Потяните вверх ограничитель
вил и поверните его на 90°, затем
установите вилы в нужные положения
в соответствии с обрабатываемым
грузом.

ВНИМАНИЕ
Расстояниемежду вилками должно
быть отрегулировано симметрично
по отношению к осевой линии
погрузчика. После регулировки
убедитесь, что стопоры вил
надежно зафиксированы.
В нижней поперечине вилочной
каретки имеется отверстие для
установки и снятия вилок.
Не закрепляйте вилы в положении
открытия, чтобы предотвратить
их падение через отверстие.

Пневматическая пружина
При открывании крышки батарейного
отсека для поддержки крышки
используется воздушная пружина. При
закрытии крышки батарейного отсека
нажмите на воздушную пружину в
соответствии с направлением стрелки,
одновременно сильно нажмите на
крышку и зафиксируйте ее с помощью
фиксатора.

ВНИМАНИЕ
Газовые пружины находятся под
высоким давлением. Неправильный
демонтаж приводит к повышенному
риску получения травмы.
Газовые пружины - это сложные
компоненты, которые подвержены
высокому внутреннему давлению (до
300 бар). Они могут ни при каких
обстоятельствах не
ни в коем случае не открывать, если на
это нет указаний, и устанавливать
только тогда, когда не находится под
давлением.
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Накладная защита
Верхнее ограждение защищает
оператора от травм падающими
предметами. Оно должно обладать
достаточной силой удара. Его зазор
используется для подъема батареи. Не
используйте вилочный погрузчик без
верхнего ограждения.

Световой индикатор предупреждения
Нажмите кнопку предупреждающего света, предупреждение
будет мигать.

ВНИМАНИЕ
При запуске грузовика загорается предупреждающий индикатор
будет мигать.
Шасси
Шасси в сочетании с противовесом
образует несущую базовую
конструкцию грузовика. Оно
используется для поддержки основных
компонентов.

Фары
Передние комбинированные фонари
(указатель поворота и освещение)
установлены на передних стойках
верхнего ограждения. Защищайте
фонари от повреждений и очищайте их
от пыли. Все поврежденные фонари
необходимо заменить.

Нагрузочная спинка
Спинка грузового отсека - важная
деталь безопасности,
предотвращающая падение груза.
Запрещается демонтаж и повторное
изготовление
спинка для груза. Никогда не
используйте грузовик без спинки для
груза.

ОПАСНОСТЬ
Грузы должны быть расположены так,
чтобы они не выступали за край
погрузочной поверхности грузовика и
не могли соскользнуть, опрокинуться
или упасть.

Рис0000-00053ОМ
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Для ТВЛ

Безопасная ступенька и поручень
С одной стороны кузова вилочного
погрузчика предусмотрена
безопасная ступенька, а на левой
стойке верхнего ограждения
расположен поручень. Используйте
ступеньку и поручень для безопасной
посадки/высадки с вилочного
погрузчика.

Задние комбинированные фонари
Задние комбинированные фонари
включают в себя фонари указателей
поворота, габаритные огни, стоп-
сигналы и фонари заднего хода.
Защитите фонари от повреждений и
очистите их от пыли. Любые
поврежденные фонари подлежат
замене.

Рис3216-00007ОМ

Задние комбинированные
фонари

фонари заднего хода
Рис3845-00017ОМ

сигнальные огни
габаритные огни, стоп-сигналы

Задние комбинированные фонари
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1.2.4Крышка и сиденье
Процедуры открытия кожуха
аккумулятора
•Потяните за выключатель (1), после
чего крышка (2) откроется.
•С помощью воздушной пружины в
крышке, крышка может быть
полностью открыта вверх с
небольшим усилием.

Процедуры закрытия крышки
Освободите пружину, а тем временем
нажмите на крышку.

Зеркало заднего вида
Отрегулируйте зеркало заднего
вида (3), чтобы убедиться, что угол
наклона зеркала заднего вида
правильный.

Сиденье и рычаг

регулировки

Отрегулируйте

положение сиденья
Потяните сиденье водителя
вперед-назад с помощью
регулировочного рычага (2) и
переместите сиденье вперед или
назад в нужное положение.
Отпустите регулировочный рычаг,
сиденье водителя будет
заблокировано.
ВНИМАНИЕ
Зафиксируйте рычаг регулировки
сиденья водителя вперед-назад в
установленном положении. Никогда
не регулируйте сиденье во время
движения.

Отрегулируйте спинку сиденья
Водитель садится на.
Потяните вперед или поверните
регулировочный переключатель
(1) согласуйте свое место с сиденьем ,
и отрегулируйте наклон спинки.
Отпустите переключатель, спинка
сиденья будет заблокирована.

TV8,
TW8

Рис3218-00030OM
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Сиденье и регулировочный рычаг（2）
Установите сиденье оператора в положение, которое
удобно для вас и обеспечивает
легкий доступ ко всем ручным и
ножным органам управления.
Сиденье разблокируется поворотом
регулировочного замка (2) против
часовой стрелки. Удерживая сиденье за
спинку, потяните назад или толкните
рукоятку, чтобы изменить наклон
сиденья. Прежде чем приступить к
работе, отрегулируйте сиденье
оператора и убедитесь, что оно надежно
зафиксировано.
Потяните сиденье водителя вперед-
назад с помощью регулировочного
рычага (1) и переместите сиденье
вперед или назад в нужное положение.

Ремень безопасности
Перед началом движения пристегните
ремень безопасности (3). Он защищает
водителя в случае аварии. Регулярно
чистите и проверяйте ремень
безопасности, избегайте загрязнений.

Регулярно проверяйте
элементы, относящиеся к
ремню безопасности:
1)порезанные или потрепанные бретельки;
2)изношенное или поврежденное
оборудование, включая точки
крепления;
3)неисправность пряжки или
втягивающего устройства; 4)
ослабление швов.
Правильное использование ремня безопасности
Сидите на сиденье правильно.
Проверьте, не перекрутился ли ремень безопасности.
Пристегните ремень безопасности и
проверьте замок ремня безопасности.
Периодически проверяйте ремень
безопасности Проверьте, не
поврежден ли ремень безопасности, нет
ли трещин. Проверьте, не изношены или
не повреждены ли металлические части
ремня безопасности (включая точку
крепления).
Проверьте, нормально ли
функционирует фиксатор ремня
безопасности или тяговой машины.
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ВНИМАНИЕ
В любом случае, если на ремне безопасности есть повреждения, дефекты и т.д.,
пожалуйста, отремонтируйте или замените его
немедленно.
Никогда не вносите никаких изменений в ремень безопасности. Заменяйте новый после
каждой аварии.

ОПАСНОСТЬ
При использовании вилочного погрузчика ремень безопасности должен быть
пристегнут! Ремнем безопасности может пользоваться только один человек. Для
безопасности водителя двери автомобиля (жесткие или складные) должны быть
плотно закрыты во время работы погрузчика.

Рабочее навесное оборудование
Навесное оборудование - это дополнительное оборудование, приобретаемое
пользователем и устанавливаемое на погрузчик (например: боковые вилы, зажимы и
т.д.). Обратите пристальное внимание на рабочие давления и инструкции по
эксплуатации для каждого навесного оборудования. Для использования навесного
оборудования должен быть установлен дополнительный рычаг управления.

ПРИМЕЧАНИЕ
После установки каждого навесного оборудования на кожух аккумулятора
следует прикрепить табличку с указанием грузоподъемности погрузчика после
установки навесного оборудования. На задней стороне рычага управления
навесным оборудованием также должно быть прикреплено уведомление об
эксплуатации навесного оборудования.

ВНИМАНИЕ
Если навесное оборудование не поставлялось вместе с погрузчиком, его можно
использовать только в том случае, если оно проверено вашим дилером EP и
после установки навесного оборудования гарантирована безопасная
эксплуатация погрузчика с точки зрения грузоподъемности и устойчивости.

Система присутствия оператора (OPS) опционально
Система OPS (Operator Presence Sensing) - это система защиты, если водитель
правильно сидит на сиденье. Если водитель не сидит на сиденье правильно, усилие
при движении отключается, а все операции по погрузке и разгрузке прекращаются. Это
помогает снизить аварийность при выходе водителя. Если водитель сидит неправильно,
он не может управлять грузовиком или выполнять погрузочно-разгрузочные операции,
что снижает количество несчастных случаев из-за неправильной работы.
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1.3 Технические характеристики стандартной версии
Технические характеристики в соответствии с VDI2198. Технические изменения и дополнения
сдержанный.

1.3.1 Эксплуатационные характеристики для стандартного грузовика

Отличительный знак
1.1 Производитель EP EP EP

1.2 Обозначение модели CPD15TV(W)8 CPD18TV(W)8 CPD20TV(W)8

1.3 Приводной блок Электрика Электрика Электрика

1.4 Тип оператора сидя сидя сидя

1.5 номинальная мощность Q кг 1500 1800 2000

1.6 Расстояние между
центрами нагрузок

c мм 500 500 500

1.8 Расстояние от центра
ведущей оси до вилки

x мм 400 400 400

1.9 Колесная база y мм 1258 1358 1358

Вес
2.1 Служебный вес (включая

батарея)
кг 3050 3160 3430

2.2 Загрузка осей, движение
в груженом состоянии
сторона/сторона погрузки

кг 4215/335 4640/320 5050/380

2.3 Нагрузка на ось, без
нагрузки
сторона
движения/сторона
погрузки

кг 1570/1480 1620/1540 1750/1680

Типы, шасси
3.1 "Тип шин ведущих колес/

рулевые колеса"
твёрдая
резина

твёрдая
резина

твёрдая
резина

3.2.1 Размер шин, ведущие
колеса

мм 18X7-8 18X7-8 200X50-10
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3.3 Размер шин, рулевое
управление
колеса

мм 15X4.5-8 15X4.5-8 15X4.5-8

3.5 Колеса, количество
ведущих/рулевых (x=
ведущие колеса)

мм 2x/ 2 2x/ 2 2x/ 2

3.6 Протектор, Ведущие колеса b10 мм 902 902 936

3.7 Протектор, Рулевые колеса b11 мм 175 175 175

Размеры

4.1 Наклон мачты/каретки вил
вперёд/назад

α/ β (°) 6/6 6/6 6/6

4.2 Высота, мачта опущена h1 2060 2060 2060

4.3 Свободный подъем
(нагрузочная спинка)

h2 120 120 120

4.4 Высота подъема h3 мм 3000 3000 3000

4.5 Высота, мачта выдвинута h4 мм 4058 4058 4058

4.7 Высота верхнего ограждения
(кабина)

h6 мм 2060 2060 2060

4.8 Высота сиденья h7 мм 1000 1000 1000

4.12 Высота буксировочного центра
штыря

h10 мм 475 475 475

4.19 Общая длина l1 мм 2765 2865 2895

4.20 Длина до торца вилки l2 мм 1845 1945 1975

4.21 Общая ширина b1/ b2 мм 1090 1090 1150

4.22 Размеры вилки s/ e/ l мм 40×100
×920

40×100
×920

40×100×920

4.23 Вилочная каретка класс/тип A,
B

A A A

4.24 Ширина каретки вил b3 мм 1040 1040 1040

4.31 Дорожный просвет, в
снаряженном состоянии,
под мачтой

m1 мм 108 108 108

4.32 Минимальный грунт
зазор рамы

m2 мм 78 78 78

4.34.1 Ширина прохода для поддонов
1000
× 1200 крестообразных путей

Ast мм 3195 3295 3325

4.34.2 Ширина прохода для поддонов
800 ×
1200 в длину

Ast мм 3320 3420 3450

4.35 Радиус поворота Wa мм 1475 1575 1605
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Данные о производительности
5.1 Скорость движения,

груженый/негруженый
км/ч 13/ 14 13/ 14 13/ 14

5.2 Скорость подъема,
груженый/негруженый

м/с 0.29/ 0.43 (ТВ8)
0.29/ 0.34 (TW8)

0.27/ 0.43 (TV8)
0.27/ 0.32 (TW8)

0.26/ 0.43 (ТВ8)
0.26/ 0.31 (TW8)

5.3 Скорость снижения,
груженый/негруженый

м/с 0.44/ 0.435 (TV8)
0,44/ 0,29 (TW8)

0.44/ 0.435
(TV8)
0,44/ 0,29 (TW8)

0.44/ 0.435 (TV8)
0,44/ 0,29 (TW8)

5.5 Тяга дышла,
груженый/негруженый

N / / /

5.6 Макс. тяговое усилие
дышла,
груженое/негруженое
(время)

/ / /

5.7 Градуируемость,
груженый/негруженый

10.5/ 14.5 10.5/ 14.5 10.5/ 14.5

5.8 Максимальная
проходимость,
груженый/негруженый

%

5.10 Тип рабочего тормоза Механичес
кие/гидрав
лические

Механичес
кие/гидрав
лические

Механичес
кие/гидрав
лические

тип стояночного тормоза Механичес
кие/гидрав
лические

Механичес
кие/гидрав
лические

Механичес
кие/гидрав
лические

Электродвигатель
6.1 Номинальная мощность

приводного двигателя S2
60 мин

кВт 4.8x2 4.8x2 4.8x2

6.2 Номинальная мощность
двигателя подъемника при
S3 15%

кВт 11 11 11

6.4 Напряжение
батареи/номинальная
емкость K5

V/ Ah 48/400 48/500 48/600

6.5 Вес батареи lb. 708 856 933

Данные о добавлении

8.1 Тип управления приводом AC AC AC

10.5 Тип рулевого управления Механическая/
гидравлический

Механическая/
гидравлический

Механическая/
гидравлический

10.7 Уровень звукового
давления на
ухо водителя

дБ (A) 68 70 74
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Размеры

Рис3218-00032OM
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Отличительный знак
1.1 Производитель EP EP EP

1.2 Обозначение модели CPD15TVL CPD18TVL CPD20TVL

1.3 Приводной блок Электрика Электрика Электрика

1.4 Тип оператора сидя сидя сидя

1.5 номинальная мощность Q кг 1500 1800 2000

1.6 Расстояние между
центрами нагрузок

c мм 500 500 500

1.8 Расстояние от центра
ведущей оси до вилки

x мм 420 420 420

1.9 Колесная база y мм 1230 1330 1330

Вес
2.1 Служебный вес (включая

батарея)
кг 2950 3269 3429

2.2 Загрузка осей, движение
в груженом состоянии
сторона/сторона погрузки

кг 3928/522 4415/654 4745/684

2.3 Нагрузка на ось, без
нагрузки
сторона
движения/сторона
погрузки

кг 1305/1645 1368/1901 1359/2070

Типы, шасси
3.1 "Тип шин ведущих колес/

рулевые колеса"
твёрдая
резина

твёрдая
резина

твёрдая
резина

3.2 Размер шин, ведущие
колеса

мм 18X7-8 18X7-8 200X50-10
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3.3 Размер шин, рулевое
управление
колеса

мм 15X4.5-8 15X4.5-8 15X4.5-8

3.5 Колеса, количество
ведущих/рулевых (x=
ведущие колеса)

мм 2x/ 2 2x/ 2 2x/ 2

3.6 Протектор, Ведущие колеса b10 мм 943 943 943

3.7 Протектор, Рулевые колеса b11 мм 175 175 175

Размеры
4.1 Наклон мачты/каретки вил

вперёд/назад
α/ β (°) 6/7 6/7 6/7

4.2 Высота, мачта опущена h1 2075 2075 2075

4.3 Свободный подъем
(нагрузочная спинка)

h2 100 100 100

4.4 Высота подъема h3 мм 3000 3000 3000

4.5 Высота, мачта выдвинута h4 мм 4055 4055 4055

4.7 Высота верхнего ограждения
(кабина)

h6 мм 2078 2078 2078

4.8 Высота сиденья h7 мм 1050 1050 1050

4.12 Высота буксировочного
центра штыря

h10 мм 600 600 600

4.19 Общая длина l1 мм 2733 2833 3020

4.20 Длина до торца вилки l2 мм 1813 1913 1950

4.21 Общая ширина b1/ b2 мм 1070 1070 1170

4.22 Размеры вилки s/ e/ l мм 100X40
X920

100X40
X920

122×40×1070

4.23 Вилочная каретка класс/тип
A,
B

2A 2A 2A

4.24 Ширина каретки вил b3 мм 1040 1040 1040

4.31 Дорожный просвет, в
снаряженном состоянии,
под мачтой

m1 мм 89 89 89

4.32 Минимальный грунт
зазор рамы

m2 мм 92 92 92

4.34.1 Ширина прохода для
поддонов 1000
× 1200 крестообразных путей

Ast мм 3175 3275 3315

4.34.2 Ширина прохода для
поддонов 800 ×
1200 в длину

Ast мм 3300 3400 3435

4.35 Радиус поворота Wa мм 1450 1550 1585
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Данные о производительности
5.1 Скорость движения,

груженый/негруженый
км/ч 13/ 14 13/ 14 13/ 14

5.2 Скорость подъема,
груженый/негруженый

м/с 0.33/ 0.5 0.4/ 0.5 0.38/ 0.48

5.3 Скорость снижения,
груженый/негруженый

м/с 0.55/ 0.55 0.55/ 0.55 0.53/ 0.53

5.5 Тяга дышла,
груженый/негруженый

N / / /

5.6 Макс. тяговое усилие
дышла,
груженое/негруженое
(время)

/ / /

5.7 Градуируемость,
груженый/негруженый

10/ 15 10/ 15 10/ 15

5.8 Максимальная
проходимость,
груженый/негруженый

% / / /

5.10 Тип рабочего тормоза гидравличес
кий

гидравличес
кий

гидравлическ
ий

тип стояночного тормоза Механическа
я

Механическа
я

Механическая

Электродвигатель
6.1 Номинальная мощность

приводного двигателя S2
60 мин

кВт 5.0X2 5.0X2 5.0X2

6.2 Номинальная мощность
двигателя подъемника при
S3 15%

кВт 11 11 11

6.4 Напряжение
батареи/номинальная
емкость K5

V/ Ah 80/150 80/205 80/205

6.5 Вес батареи кг 220 220 220

Данные о добавлении

8.1 Тип управления приводом AC AC AC

10.5 Тип рулевого управления Механическа
я/
гидравличес
кий

Механическа
я/
гидравличес
кий

Механическая
/
гидравлическ
ий

10.7 Уровень звукового
давления на
ухо водителя

дБ (A) 68 70 74
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1.3.2 Размеры
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1.4 Идентификационные точки

Табличка
индикатора
газовой
пружины

Наклейка
ручного
тормоза Обратите

внимание на
табличку
"Запрещается
стоять под
грузовой
тележкой".

Знак безопасности шлема

"Заправочный порт"
этикетка

Предупреждающи
й знак
безопасности

Этикетка
против
защемления

Этикетка аварийного
выключателя

Не ездить под дождем

Наклейка для
крепления болтов

Метка
"Инструкция"

Ярлык для слинга

Рис3218-00034ОМ
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1.5 Табличка с данными грузового автомобиля
При запросах, касающихся грузовика или заказа запасных частей, пожалуйста, указывайте
серийный номер грузовика.
Пун
кт

Описание Пун
кт

Описание

1 НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА 11 НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ
2 ТИП МОДЕЛИ 12 ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ
3 СЕРИАЛ НЕТ. 13 МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС

БАТАРЕИ
4 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 14 МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС

БАТАРЕИ
5 НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ МАССА 15
6 МАССА БЕЗ НАГРУЗКИ БЕЗ

АККУМУЛЯТОРА
16

7 НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ 17

8 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИВОДА

18

9 МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ 19

10 МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА
ПОДЪЕМА

Рис3218-00035ОМ
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Хмм Q (кг)

Dmm

1.6 График допустимой нагрузки
На табличке грузоподъемности указана грузоподъемность (Q) погрузчика в кг для вертикальной
мачты.
Максимальная грузоподъемность представлена в виде таблицы с заданным
центром тяжести груза D (в мм) и требуемой высотой подъема H (в мм).
На табличке грузоподъемности погрузчика указана грузоподъемность
погрузчика с вилами в первоначальной комплектации.

Рис0000-00012OM
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1.1Перед
эксплуатацией

C Безопасность

Перед использованием погрузчика осмотрите рабочую зону. Она должна быть аккуратной,
хорошо освещенной, достаточно проветриваемой и свободной от опасных материалов. Проходы
и дороги должны быть свободны и хорошо вымощены. Операторы должны знать классификацию
грузовика и использовать его только в разрешенных зонах. Убедитесь, что на грузовике или в
отсеке оператора нет незакрепленных предметов, особенно на полу, где они могут мешать
работе педалей (если они есть) или пространству для ног. Огнетушители и другое аварийное
оборудование должны быть видны и легко доступны. Надевайте защитное оборудование, когда
это необходимо. Не курите в зонах "Не курить", а также во время зарядки аккумуляторов или
заправки грузовиков с двигателем внутреннего сгорания. Никогда не управляйте грузовиком
жирными руками.
Это сделает органы управления скользкими и приведет к потере контроля над погрузчиком.
Любые вопросы или опасения по поводу безопасности должны быть доведены до сведения
руководителя. Если произойдет несчастный случай, о нем необходимо немедленно сообщить.

1.2Безопасность
Правила техники безопасности при эксплуатации вилочных погрузчиков
Безопасная эксплуатация - это обязанность и ответственность каждого оператора. В
"Инструкциях по технике безопасности" описаны основные процедуры безопасности и
предупреждения общего характера для вилочных погрузчиков.
Однако меры предосторожности, приведенные на следующих страницах, также применимы к
автопогрузчикам, которые
имеют специальные спецификации или навесное оборудование.
Внимательно прочитайте данное руководство и полностью ознакомьтесь с вашим погрузчиком,
чтобы убедиться, что водитель понимает всю информацию, директивы и правила техники
безопасности, применимые к вашему промышленному погрузчику, соблюдаются.

1. Знайте свой грузовик в достаточной степени
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ вилочный погрузчик отличается от
обычных пассажирских транспортных средств по конструкции следующим образом:
Обзор частично закрыт из-за подъемной системы.
Рулевое управление задними колесами заставляет заднюю часть грузовика поворачивать наружу
при объезде комов. Прочитайте руководство оператора и таблички на погрузчике, ознакомьтесь с
вашим погрузчиком и процедурами эксплуатации. Если в руководстве есть что-то непонятное,
попросите своего сервисного партнера объяснить вам это.

2. Разрешения на эксплуатацию
К управлению грузовиком допускается только обученный и уполномоченный оператор.
3. Проводите периодические проверки
Периодически осматривайте погрузчик на предмет утечки масла, деформации, вшивости и т.д.
Если этим пренебречь, то это приведет к сокращению срока службы деталей, а в худшем случае к
аварии со смертельным исходом.
Во время периодической проверки обязательно заменяйте "ключевые детали безопасности".
Вытрите масло, жир или воду с пола, ножных и ручных рычагов, если таковые
имеются. При проверке аккумулятора строго запрещается курить,
пользоваться огнем и искрами вблизи него.
Если обслуживание проводится на высоком месте, например, на мачте, переднем и заднем фонаре,
пожалуйста, будьте
осторожно, чтобы не упасть или не быть зажатым.
Будьте осторожны, чтобы не обжечься при осмотре двигателя, контроллера и т.д.

4.Прекратите использование вилочного погрузчика, если он неисправен
При возникновении неисправностей необходимо остановить погрузчик, повесить знак "опасность" или
"неисправность"
и выньте ключ, затем немедленно сообщите о неисправности.
только после устранения неисправности разрешается использовать вилочный погрузчик.
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5. Защитите себя
Оператор должен носить каску, защитную обувь и рабочую (защитную) одежду, всякий раз,
когда вы работаете и обслуживаете погрузчик, работаете с расходными материалами и т.д.

6. Предотвращение взрыва
Поскольку в лоне батареи будет находиться взрывоопасный газ, запрещается использовать пламя
или искры.
строго поблизости.
Не допускайте контакта металлических инструментов с клеммами аккумулятора во
избежание искрения или короткого замыкания.

7.Рабочее состояние
Убедитесь, что грузовик работает на достаточно стабильном и ровном дорожном покрытии.
Если на дороге есть снег, ледяные наросты или другие препятствия, очистите их перед
началом эксплуатации, иначе грузовик может выйти из-под контроля и даже стать причиной
несчастного случая.
Грузовик нельзя эксплуатировать во взрывоопасной атмосфере.

8.Безопасный наклон
Не наклоняйте мачту с большим грузом
Используйте минимальный угол наклона вперед и назад при штабелировании и
расштабелировании грузов. Никогда не наклоняйтесь вперед, если груз не находится
немного выше штабеля или на небольшой высоте подъема.
При штабелировании груза на возвышенности сделайте мачту вертикальной на высоте 15-
20 см над землей, а затем поднимите груз. Никогда не пытайтесь наклонить мачту выше
вертикали, когда груз поднят высоко.
Чтобы снять груз с высокого места, вставьте вилы в поддон, слегка приподнимите и
отведите назад, затем опустите груз. После опускания наклоните мачту назад. Никогда не
пытайтесь наклонять мачту с высоко поднятым грузом.

9.Для работы с объемными, длинными грузами
При работе с крупногабаритными грузами, ограничивающими обзор, используйте машину
задним ходом или прибегайте к помощи направляющего, а при управлении убедитесь, что
вы понимаете значение жеста, флага, свистка или других сигналов направляющего.
При работе с длинными грузами, такими как пиломатериалы, трубы и т.д., а также в случае
крупногабаритной модели или погрузчика с распределителем (груз или погрузчик с
выдвижным креплением), будьте предельно осторожны с грузом на углах или в узких
проходах. Будьте внимательны к товарищам по работе.

10. Начинайте безопасно
Перед тем как завестись (запустить грузовик), убедитесь, что:
Ремень безопасности пристегнут;
Двери автомобиля плотно закрыты.
Рычаг стояночного тормоза надежно затянут
(отпущен). Путевой выключатель находится в
нейтральном положении.
Никто не находится под, на и рядом с (в непосредственной близости) грузовиком.
Не нажимайте на педаль ускорения и не управляйте рычагом подъема или наклона до
включения питания.
Начинайте движение медленно и никогда не двигайтесь с чрезмерной скоростью.
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11. Запретить внезапные остановки,
старты или резкие повороты
Управляйте органами управления плавно.
Избегайте резких остановок, стартов или
резких поворотов.
Резкое торможение опасно, так как может
привести к опрокидыванию грузовика.

12.Сосредоточьтесь на маршруте передвижения.
Обращайте внимание на маршрут
движения грузовика, обязательно
держите его в поле зрения и смотрите
в направлении движения.

13.Не предлагайте поездки другим
Другому человеку не разрешается
садиться на вилы, лоток или вилочный
погрузчик. Не используйте людей в
качестве дополнительного противовеса.

14.Переносите грузы надлежащим образом
• Учитывая форму и материал
обрабатываемых грузов, используйте
соответствующее приспособление и
инструменты.

• Избегайте подъема груза с помощью
каната, подвешенного к вилам или
навесному оборудованию, так как канат
может соскочить. При необходимости
строповку должен выполнять
квалифицированный персонал,
используя крюк или навесное
оборудование стрелы крана.

• Следите за тем, чтобы вилы не
выступали за пределы груза.
Выступающие концы вил могут повредить
или перевернуть/ударить соседний груз.

• Будьте осторожны, чтобы вилы не
касались пола, чтобы не повредить
наконечники вил или дорожное покрытие.

C3REV . 09/2021

Рис0000-00021ОМ

Рис0000-00022OM

Рис0000-00023ОМ

Рис0000-00024ОМ



15. Концентрация на своей работе
Не отвлекайтесь от работы. Научитесь оценивать
опасность до ее возникновения.

16. Правильно монтируйте и демонтируйте
Никогда не устанавливайте и не снимайте
движущийся грузовик. При монтаже и
демонтаже грузовика используйте
страховочные ступеньки и страховочную
рукоятку, стоя лицом к грузовику. Не прыгайте!

17. Никогда не эксплуатируйте
грузовик, если оператор не сидит
правильно
Перед началом движения отрегулируйте
сиденье так, чтобы обеспечить легкий
доступ ко всем ручным и ножным органам
управления.
18. Знайте грузоподъемность вашего грузовика
Знайте номинальную грузоподъемность
вашего автопогрузчика и его навесного
оборудования и никогда не превышайте ее.
Не используйте мужчину в
качестве дополнительного
противовеса. Это довольно опасно.

19. Безопасно сидеть
Держите голову, руки, кисти, ступни и ноги в
пределах отсека оператора (кабины) грузовика.
Никогда (ни по какой причине) не
высовывайте из него руки или любые другие
части тела.

20. Используйте надлежащее навесное оборудование
Мы предлагаем все виды навесного
оборудования, такого как вращающийся зажим
для рулонов, зажим для рулонов, боковой
переключатель и стрела крана. При желании
вы можете переоборудовать погрузчик по
нашей лицензии (модификации погрузчика
должны быть разрешены производителем).
Только специалисты имеют право
устанавливать навесное оборудование и
подключать энергоснабжение для навесного
оборудования с механическим приводом.
Запрещается самостоятельно переоборудовать грузовик.

21. Проезд по дощатому настилу или
мостовой плите
Перед проездом по причальной доске или
мостовой плите убедитесь, что она
правильно закреплена и достаточно
прочна, чтобы выдержать вес.
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22. Верхнее ограждение и спинка для
груза Защитноеограждениезащитит вас от
падения груза. Подставкадля груза позволяет
сохранить устойчивость груза. Запрещается
использовать грузовикбезверхнегоограждения
или без спинкидлягруза.
Любые дополнительные отверстия или
сварка на накладном ограждении нарушат
его жесткость. Поэтому категорически
запрещается сверлить отверстия в
накладном ограждении или приваривать к
нему.

23.Никогда не поднимайтесь на мачты.
Запрещается стоять или ходить под
поднятой вилкой или навесным
оборудованием.
Также запрещается подниматься на вилы
или стоять на них.
24. Избегайте зажатия мачтой
Запрещается помещать руки, кисти или
голову между мачтой и верхним
ограждением.
Запрещается просовывать руки между
внутренней и внешней мачтами.

25. Отсутствие внецентренной нагрузки
Груз легко уронить при повороте или
прохождении неровной дороги для грузов со
смещенным центром тяжести. При этом
погрузчик может опрокинуться.

26.Не наклоняйте мачту с высоким
грузом Используйте минимальный
наклон вперед и назад при укладке и
снятии груза. Никогда не наклоняйте
вперед, если груз находится над штабелем
или на малой высоте подъема. При
штабелировании груза на возвышенности
один раз сделайте мачту вертикальной на
высоте 15-20 см над землей, а затем
поднимайте груз дальше. Никогда не
пытайтесь наклонить мачту выше
вертикали, когда груз поднят высоко.
Чтобы снять груз с высокого места, вставьте
вилы в поддон и двигайтесь назад, затем
опустите груз. После опускания наклоните
мачту назад. Никогда не пытайтесь
наклонять мачту с высоко поднятым грузом.
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27. Наклон назад при нагрузке
Передвигайтесь с грузом как можно ниже и
откидывайтесь назад. При работе со
стальными поддонами и т.п. обязательно
откиньте мачту назад, чтобы она не
соскользнула с вил.

28.Следите за дверными проемами и
снижайте скорость на поворотах
Следите за ветками, кабелями, дверными
проемами и выступами. Будьте
осторожны при работе в местах
скопления людей.
Снижайте скорость и подавайте звуковой
сигнал на входах и выходах из проходов и в
других местах, где обзор ограничен.
При выполнении поворота убедитесь, что
скорость грузовика ниже, чем 1/3 от
максимально допустимой.

29. Держитесь на некотором
расстоянии от обочины и бордюра
30.Не поворачивайте и не
перемещайтесь в горизонтальном
направлении при движении по пандусу
во избежание опрокидывания.
При работе с груженым погрузчиком задняя
часть машины должна быть направлена вниз
по склону.
При работе с разгруженным грузовиком
задняя часть машины должна быть
направлена вверх по склону.

31.После демонтажа таких защитных
устройств, как верхнее ограждение и
кронштейн для груза на мачте, запрещается
эксплуатировать погрузчик и перевозить
грузы.

32.Обеспечить достаточное освещение
Рабочая зона промышленного погрузчика
должна быть достаточно освещена. При
работе в темной зоне включите фары и
фонари, чтобы оператор мог хорошо видеть.
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В случае опрокидывания
Устойчивость вашего грузовика обеспечена,
если он используется правильно и по
назначению. Но если он опрокинется при
несанкционированном применении или
неправильной эксплуатации, всегда следуйте
приведенным ниже инструкциям:
•Будьте пристегнуты;
•Не прыгай;
•Держитесь крепче;
•Зафиксируйте ноги;
•Отклонитесь.

33.Избегайте следующих возможных
нестабильностей, связанных с
нагрузками:
•Грузы выступают в стороны;
•Грузы слишком широкие;
•Нагрузка слишком высока;
•Нагрузка превышает возможности.
•Груз является жидким, и его центр масс
внутри контейнера может смещаться под
действием инерционной силы, например, при
отъезде, торможении или повороте.
•Нагрузки не являются однородными;
•Нагрузки смещены от центра;
•Грузы расположены неправильно или
закреплены неплотно.
•Нагрузки во время работы раскачиваются;
•Во время движения груз высоко поднимается;
При движении на уклонах нагрузка
приходится на сторону спуска.
•Нагрузка при наклоне выше спинки.

34. Небольшие грузы следует перевозить
на поддоне и не ставить непосредственно
на вилы.

35. Избегайте подъема грузов на
уклоне Никогда не поднимайте грузы при
наклоне погрузчика. Избегайте погрузки и
разгрузки на уклоне.

36. Никогда не поднимайте груз над кем-либо
Никогда не позволяйте никому стоять или
ходить под поднятыми вилами или другими
навесными устройствами, если они
установлены. Если это неизбежно,
используйте защитную подставку или блок,
чтобы предотвратить возможность падения
или неожиданного движения навесного
оборудования вил.
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